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玄関床タイルにワックスをかける玄関床タイルにワックスをかける

せっかく掃除をしてもそのままにしておくと、またすぐに汚れてしま
うので、最後にワックスをかけておくことをお
すすめします。ワックスは１ヵ月に１度くらいを
目安にしてかけるとよいでしょう。ワックスを
かけるとツヤが出るうえ汚れも付きにくくな
ります。水をはじくので普段のお手入れも簡
単になります。

汚れや洗剤分を取り除き、タイルが完全に乾い
たら石床専用の樹脂ワックスを塗ります。完全に
乾燥してからでないと、塗りムラができ、仕上が
りが美しくありません。
ワックスは塗る前にボトルをよく振って混ぜてお
きます。
数滴タイルにたらし、ハケやスポンジ、雑巾など
で塗り伸ばします。目地にもしっかり塗り伸ばし
ましょう。

ワックスは、表面の凸凹や目地にも入り込むよう
丁寧に、薄くむらなく塗るのがコツ。厚塗りは避
けましょう。また、重ね塗りをするとより美しくな
ります。
塗ったあとは完全に乾くまで上を歩かないように
しましょう。

タイルの割れに注意しよう

玄関タイルに割れ・カケはありませんか？割れたりカケたり
した部分から雨などの水分が侵入し、ひどい場合は建物の
内部に水分が侵入し木部や
鉄部を腐食させてしまうこ
ともあります。タイルの割
れ・カケを発見したら耐水性
のエポキシ樹脂系の充てん
材で補修しておきましょう。

水や汚れを
はじく。→

①保護フィルムをはがし、
　必要量だけ切り取る
①保護フィルムをはがし、
　必要量だけ切り取る

③20分以内・20℃で穴
　に埋め込む

②色が均一になるまで
　練り合わせる

玄関外の床タイルは、泥汚れ、白いあか（カルシウムなどのミネラル分）、カビ、青藻などが付着していま
す。軽い汚れはスポンジの不織布やたわしで水洗いをすればよいのですが、こびりついた汚れは屋外
タイル専用の洗剤を使って掃除します。掃除の後はワックスをかけておくのがおすすめです。

玄関床タイルを掃除する玄関床タイルを掃除する

タイルに付着したほこりやゴミ、砂などはホウキで掃き出すか、
掃除機にトイレットペーパーやラップなどの芯を利用して作っ
た「使い捨てノズル」をつけて吸い取ります。泥汚れはスポンジ
の不織布部分で拭き取りましょう。

目地部分の掃除は、歯ブラシをうまく使いましょう。毛先がやわら
かすぎて汚れにうまく当たらない場合には、歯ブラシをハサミで半
分ほどカットして使用します。毛先に弾力が出て、汚れをかき出し
やすくなります。柄をやや立てて小刻みに毛先を動かしましょう。

拭いただけでは落とせない黒ズミは、屋外タイル専用洗剤や、水
で薄めた床用クリーナーをタイルに塗布し、デッキブラシやスポ
ンジでこすり落とします。こびりついた汚れはタワシでこすりま
す。注意したいのは目地の掃除。強くこすると目地が減り、雨水が
しみ込むなど劣化の原因になるので、歯ブラシを使ってやさしく
こすります。
掃除の後、濡れ雑巾で拭き取るか水で洗い流しますが、水を流し
た場合はすばやく拭き取り、扇風機などで乾かしてください。

掃除機にひと工夫
室内で使っている掃除機をそのまま使
うのは衛生上気になるので、トイレットペ
ーパーかラップ等の芯、新聞紙などを使
って「使い捨てノズル」を作りましょう。掃
除機に先を斜めにカットした芯を差し込
むか、新聞紙を巻き付けてガムテープな
どで固定するだけでOK。隙間にたまっ
たゴミや砂もキレイにとれます。

❶

❷

❸

カッターで
ななめに切る

はさみで
切れ込み
を入れる

ガムテープで
とめる
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